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102 00 Praha 10 — Hostivaf, PraZzska 16 / 810 V3048

Autorizace &. 35/2006 ze dne 1. 9. 2006 |

Vydava dne 3.12.2012

podle ustanoveni § 10 zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni zakona &. 71/2000 o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zékont a § 2 natizeni vlady &. 163/2002
Sb.

Objednavateli  : TERMO + holding, a.s., Vieboricka 239/9,
400 01 Usti nad Labem 1CO: 2730 44 34

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI]
¢. STO-2012-0808b/P
Tento dokument nahrazuje stavebni technické osvédceni ¢. STO-2012-0808a/P ze dne 16. 5. 2012, a to
z duvodu fize objednavatele.
Na vyrobek . Kontaktni fasédni zateplovaci systém s izolantem z pénového
polystyrénu Termo+Styrol Basic

Technickeé udaje a podminky pro vydani tohoto stavebniho technického osvédéeni jsou obsazeny na
dalsich stankach jez jsou jeho nedilnou soudasti.

Toto stavebné technické osvédéeni je ve smyslu §2 a §3 NV €. 163/2002 Sb. technickou specifikaci
urCenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku. AO timto certifikitem osvédéuje tdaje o
technickych vlastnostech vyrobku, jejich urovnich a postupech jejich zjidt'ovani v souvislosti se
zakladnimi pozadavky uvedenymi v piiloze €. 1 NV ¢&. 163/2002 Sb.

Bez pisemného souhlasu AO 212 se toto stavebni technické osvédceni nesmi reprodukovat jinak
nez celé.

Platnost tohoto osvéd¢eni se omezuje na 5 let, tj. do 3. 12. 2017.
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1.Vseobecné udaje

1.1.Udaje o ¥adateli o vykon &innosti AO:

TERMO + holding, a.s.
Vieboricka 239/9 )
400 01 Usti nad Labem 1CO: 27 30 44 34

Virobna: Sto AG,
vyrobni zivody: Ehrenbachstrasse 1, Stiihlingen — Weizen,79780, SRN
Karl-Pieper-Strasse 1, Tollwitz, 06231, SRN

Zidost o vykon cinnosti AO ¢ : 310A/2008/P z 14. 4. 2006 a dopis z 19. 3. 2012
Smlouva o dilo ¢ : 042-310A/2008
Dozorovaci smlouva ¢, : DS 180/2008

2.1. Deklarace pouziti vyrobku:

Jedna se o zateplovaci systém obvodovych konstrukci za pouZiti desek z fasadniho polystyrénu jako
izolaéni vrstvy s povrchovou tipravou odolnou povétrnostnim podminkam.

Systém slouZi pro zajisténi tepelného odporu stavebnich konstrukei novych i pri rekonstrukcich.
Aplikuje se ze strany exteriéru.

2.2. Nazev, typ, znacka, provedeni :

Kontaktni zateplovaci systém Termo-+Styrol Basic sestavé z nasledujicich materiali:

Vrstva tepelné izolaéni:

Desky z pénového polystyrénu, stabilizované, fasadni odpovidajici ozn. EPS 70 F dle CSN EN
13163 ,, Tepelné¢ izola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi — Primyslové vyrabéné vyrobky z
pénoveho polystyrénu (EPS) — Specifikace.* a splitujici pozadaky CSN EN 13499 . T'epelné izolaéni
vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi — Vnéjsi tepelné izola¢ni kompozitni systémy (ETICS) z
pénového polystyrénu — Specifikace™

Lepici hmoty
TermoDuo - lepici a armovaci hmota na cementové bazi, fedéni 25 % vody, vyrobce Sto AG

TermoDuo RS - lepici a armovaci hmota na cementové bazi s moznosti pouziti do teplot +1°C,
fedéni 25 % vody, vyrobce Sto AG

TermoEko - lepici hmota na cementové bézi, vyrobce Montako s.r.o., Lobetek
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Stérkové hmoty

TermoDuo - lepici a armovaci hmota na cementové bazi, fedéni 25 % vody, vyrobce Sto AG

TermoDuo RS - lepici a armovaci hmota na cementové bazi s moznosti pouZiti do teplot +1°C,
fedéni 25 % vody, vyrobce Sto AG

Zakladni natér

TermoGrund pfirodni — spojovaci natér na akrylatové bazi

TermoGrund RS pfirodni — spojovaci natér na akrylatové bazi

Tenkovrstvé omitky

Termolit K 1,5 - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze - Skrabana struktura, zrnitost
1,5 mm, vyrobce Sto AG

Termolit RSK 1,5 - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze - $krabana struktura, zrnitost
1,5 mm, vyrobce Sto AG

TermoSilcon K 1,5 - pastézni omitka na bazi silikonové disperze - Skrabana struktura, zrnitost
1.5 mm, vyrobce Sto AG

TermoSilcon RS K 1,5 - pastézni omitka na bézi silikonové disperze - $kréabana struktura, zrnitost
1,5 mm, vyrobce Sto AG

Sto Superlit - pastézni kaminkové omitka na bazi akrylatové disperze, vyrobce Sto AG

Stolit K (velikost zrna 2,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze -
§krabana struktura, vyrobce Sto AG

Stolit R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze -
ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

Stolit MP (jemna - stfedni - hruba struktura) - pastdzni omitka na bazi akrylatové disperze —
modelaéni, vyrobce Sto AG

Stolit QS K (velikost zrna 2.0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na béazi akrylatové disperze -
Skrabana struktura, vyrobee Sto AG

Stolit QS R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastdzni omitka na bazi akrylatové disperze -
ryhovana struktura, vyrobee Sto AG

Stolit QS MP (jemn4 - stiedni - hrubd struktura) - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze —
modela¢ni, vyrobce Sto AG
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StoSilco K (velikost zrna 2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bézi silikonové disperze -
Skrabana struktura, vyrobce Sto AG
StoSilco R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastézni omitka na bazi silikonové disperze -

ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco MP (jemna - stiedni - hruba struktura) - pastézni omitka na bézi silikonové disperze -
modelaéni, vyrobce Sto AG
StoSilco QS K (velikost zrna 2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze -

Skrabana struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco QS R (velikost zma 1,5 -2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze -
ryhovana struktura, vyrobece Sto AG

StoSilco QS MP (jemna - stiedni - hruba struktura) - pastdzni omitka na bazi silikonové disperze —
modelac¢ni, vyrobce Sto AG

StoMarlit K (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze -
$krébana struktura, vyrobce Sto AG

StoMarlit R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze -
ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

Armovaci tkanina

TermoGewebe - standardni vyztuzna sit’ 150 g¢/m2 (oka 6 x 6 mm), vyrobce VITRULAN -
Textilglas GmbH alt. P-D Glasseiden GmbH

TermoGewebe F - jemna vyztuzna sit” 160 g/m2 (oka 4 x 4 mm), vyrobce Saint-Gobain Vertex
alt. VITRULAN - Textilglas GmbH alt. Chromarat Composites

TermoPanzergewebe - zesilena vyztuzna sit’ 600 g/m2 (oka 4 x 4 mm), vyrobce Chromarat
Composites alt. P-D Glasseiden GmbH

Hmozdinky

Plastova talifova hmoZdinka

ejotherm® STR U,

ejotherm® NT U,

gjotherm® NTK U,

SDM-T plus U, dovozce EJOT CZ, s.r.0. Ri¢any

Plastova talifova hmozdinka
PTH 60/8

PTH-L 60/8

PTH-KZ 60/8,




[CSIas. - AO 212 STO-2012-0808b/P strana_ 5/8

PTH-KZL 60/8,, virobce BRAVOLL, s.r.0., Zirovnice

Hmozdinky se schvilenim ETA dle ETAG 014 s nasledujicimi parametry:
e prumeér talitku > 60 mm, resp. > 90 mm
e tuhost talitku > 0,3 kN/mm
e Unosnost talitku > 1,0 kN

Omezent:

Pro kazdy konkrétni pripad aplikace musi byt posouzen stav konstrukce jako celku z hlediska
tepelné techniky ve smyslu CSN 73 0540, dale musi byt zpracovéan posudek staticky a pozarni.
Systém neni bez zvlastnich uprav (pouziti chemickych ochrannych prostiedki, parozabran apod.)
vhodny pro pouziti na sténové konstrukce na bazi dreva.

Materialy neni dovoleno zpracovavat pii teplotach pod +5 °C a to vcetné teploty podkladu s
vyjimkou materidld s oznaCenim ,,RS* nebo ,,QS", které je mozno pouzit do teplot +1°C. Po dobu
prace je nutné zamezit piimému pusobeni desté a slune¢niho zafeni.

2.Vlastnosti vyrobku:
C. | Posuzovani viastnost Predpis Pozadovand/deklarovand |Poznimka
tirovei
1 | Reakce na ohen EN 13501-1 tiida Al az F zkouska

Je-li nasakavost zakladni
vrstvy po 1 hodiné vyssi nez

Nasékavost vody povrchem 2 oa
5 | ETIES (ot kapitent | P00 Hof04 | 1 ke, mustiyt zkouska
) : €1.5.1.3.] nasakavost kazdého systému
nasakavosti) o s
omitky po 1 hodiné niZsi
nez | kg/m2
Béhem ani na konci zkousek
na stojanu se na vzorcich
nesmi vysktnout zadné z
nasledujicich zavad:
Odolnost proti tepelné ;zﬁzgz? Zit:_gh(:il: ':,JOT_Zm
vlkostnimu plsobeni a ETAG No 004, P PR 5
3 hverotermaln 6151321 eporuseni nebo trhlinky zkouska
M2z ( yeratemmaln: [ FRedEs souvisejici se sparami mezi
ptisobent) deskami izolantu nebo profily

zabudovanymi do systému
eoddéleni omitky

etrhliny, umoziujici pronikani
vody do izola¢ni vrstvy
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C.

Posuzovana vlastnost

Predpis

Pozadovani/deklarovansa
droven

Poznamka

Odolnost proti mrazu

ETAG No 004
¢1.5:1.3.2.2.

ETICS je povazovén za odolny
proti piisobeni mrazu jestlize
je nasakavost zakladni vrstvy
i systému omitky po 24
hodinach mensi nez 0.5
kg/m2. V ostatnich pfipadech
se provadi zkousky ,.simulaéni
metodou® , béhem ani na konci
nichZ se na vzorcich nesmi
vyskytnout zadné z
nasledujicich zavad:

epuchyfe nebo odlupovani
konecné povrchové tpravy.
eporuseni nebo trhlinky
souvisejici se sparami mezi
deskami izolantu nebo profily
zabudovanymi do systému
soddéleni omitky

etrhliny, umoziujici pronikani
vody do izolaéni vrstvy

posouzeni
nebo
zkouska

Odolnost proti ndrazu a
proraZeni

ETAG No 004,
6:5.1.3.3.1 22,

zatiidéni do kategorie 1 az I11

zkouska

Propustnost vodnich par

ETAG 004 ¢.
5.1.34.

Ekvivalentni vzduchova
tloust’ka omitky (zakladni
vrstvy a kone¢né povrchové
upravy) nema piesahnout:
2.0 m pro ETIC sEPS
el.0 m pro ETIC s MW

ovéfeni pfi
dilei
certifikaci

Uvolnovani nebezpe¢nych
latek

ETAG 004 ¢.
3.1.3.35,

Vyrobek nesmi uvoliiovat
nebezpetné latky

deklarace
vyrobce

SoudrZnost mezi zakladni
vrstvou a izolacnim
vyrobkem

ETAG 004 ¢.
5.14.1.1.

Po zkouskach dle bodu
5.1.4.1.1. (ETAG 004) ma
byt minimalni soudrznost
izolaéniho vyrobku a
zakladni vrstvy rovna
nejméne 0.08 MPa, nebo
ma dojit k poruseni
izolantu.

zkouska

Soudrznost mezi
adhezivem a podkladem

ETAG 004 ¢.
5.14.1.2.

eBez dodateéného
kondicionovani (pocatecni
stav) > 0,25MPa

*48 hod. ponofeni ve vodé a 2
hod. 23°C / 50% RV = 0,08
MPa

*48 hod. ponofeni ve vodé a 7
dnii 23°C / 50% RV >

0,25MPa

zkouska
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C. | Posuzovan vlastnost Piedpis Pozadovani/deklarovana |Poznamka
arovei
*Bez dodate¢ného
kondicionovani (pocate¢ni
stav) > 0,08MPa
SoudrZnost mezi . |*48 hod. ponofeni ve vodé a 2
10 | adhezivemaizolatnim | Ton0 004 |4 2350/ 50% RV > 0,03 | zkouska
- 5.1.4.13.
vyrobkem MPa
*48 hod. ponofeni ve vodé a 7
dnii 23°C / 50% RV >
0.08MPa
musi piesahovat 20% a
11 | Minimélni lepena plocha ETAG 004 ¢. | (B.S)/100 > 0,03MPa, S(%) o oset
inimaini fepena p 5.14.13. = (lepena plocha/plocha vyp
izolace) . 100
” e 2 Uvede se hodnota Ue a
12 Pevnast phipevaital (piGy | ETAG 0048, rovnice pro stanoveni L jako zkouska
posuv) 5.14.2. funkce AT
Odolnost proti zatiZzeni i
: ovéfeni pfi
vétrem - unosnost certifikacihm
hmozdinky v tahu, vytazeni | ETAG 004 ¢. | Uvede se charakteristicka .y
13 I , e . o . . ozdinky,
piipeviiovacich prostredka 5.1.4.3. anosnost pripeviiovacich fidho
a staticka zkouska prostiedki R
PR zkouska
pénovym blokem
G, - : : ypoctovy
14 | Tepelny odpor ETSA? 60?4 | Minimélni tepelny odpor ma vyp:))stiuovy
S presahovat 1 m’K/W pahe
Po zkouskach dle bodu
5.1.4.1.1. (ETAG 004) ma
Trvanlivost a pouzitelnost- | ETAG 004 ¢. by.t rmnm}alm s’oudrznost
15 % T izola¢niho vyrobku a zkouska
Soudrznost po starnuti 3.7, , "
zakladni vrstvy rovna
nejméné 0,08 MPa, nebo ma
dojit k poruSeni izolantu.

3. Podklady predlozené Zadatelem:

e Z4adost o vykon &innosti AO &. 310A/2008/P ze dne 14. 4. 2008 a dopis z 19. 3. 2012.

o Skladby zateplovaciho systému Termo+Styrol Basic

4. Prehled pouzitych technickych predpist, technickych norem a dalsich dokladt

CSN 73 0540 — 1 az 4 : Tepelna ochrana budov
CSN 73 0802 : Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty
ETAG 004 Vnéjsi kontaktni tepelné izola¢ni systémy s omitkou, EOTA, bfezen2000
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5. Vyhodnoceni ovéfovacich zkousek :

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény ovérovaci zkousky.

6. Uptestiujici pozadavky pro posuzovani shody :

Podle nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. ve znéni NV &.312/2005 Sb. spada vyrobek do vyrobkové
skupiny 5, podskupiny 10 — Vnéji tepelné izolatni kompozitni systémy ve vnéjsich sténach, na

které vztahuji technické pozadavky pozérnich pfedpisi. Vyse uvedené NV poZaduje provedeni
postupu posouzeni shody podle § 5a — certifikaci bez zkousek pfi dohledu.




