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CERTIFIKAT VYROBKU
&. A0212/C5a/2017/0459b/P

Tento dokument nahrazuje certifikat é. AO212/C5a/2012/0459a/P ze dne 16. 5. 2012, a to z divodu expirace
souvisejicich dokumentd.

V souladu s ustanovenim § 5a nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky
na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni natizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016,
autorizovana osoba potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku:

Kontaktni fasadni zateplovaci systém s izolantem z mineralnich viaken
Termo+ Styrol Standard

Piihlasovatel : TERMO + holding, a.s., V§eboficka 239/9, 400 01 Usti nad Labem - Bukov
Ic ;27304434

Vyrobna : Sto AG
vyrobni zavody: Ehrenbachstrasse 1, Stiihlingen — Weizen,D-79780, SRN
Karl-Pieper-Strasse 1, Tollwitz, D-06231, SRN

pfezkoumala podklady pfedloZzené vyrobcem, provedla poéateéni zkousku typu vyrobku na vzorku a
posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje pozadavky stanovené stavebnim
technickym osvédCenim €. STO-2017-0807b/P, které souviseji se zakladnimi pozadavky vySe
uvedeneho nafizeni viady.

Autorizovana osoba zjistila, ze systém fFizeni vyroby odpovida prislusné technické dokumentaci a
zabezpec€uje, aby vyrobky uvadéné na trh spliiovaly poZadavky, stanovené shora uvedenym
stavebnim technickym osvé&déenim a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3. NV &.
163/2002 Sb. v platném znéni.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je protokol &. AO212/PC5a/2017/459b/P, ze dne 16. 5. 2017, ktery
obsahuje zavéry zjistovani, oveérovani a vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku nezbytny pro jeho
identifikaci.

Tento certifikat zlstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené v stavebnim
technickém osvédc&eni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby &i systém
fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 meésicl dohled nad fadnym fungovanim
systému fizeni vyroby v misté vyroby, odebira vzorky vyrobkl v misté vyroby, provadi jejich zkousky a
posuzuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osveéd&eni podle ustanoveni §5
odst. 4 vy8e uvedeného nafizeni vlady. Pokud autorizovana osoba zjisti nedostatky, je opravnéna
zrusit nebo zménit tento certifikat.
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